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CAUCHO CICLIZADO ANTICALÓRICO 400ºC 
EC-395-A 

 
 
 
 
DESCRIPCIÓN:   
 
 

PINTURA ANTICALORICA A BASE DE CAUCHO CICLIZADO CON PROPIEDADES DE 
RESISTENCIA AL CALOR HASTA 400º C. BUENA RESISTENCIA A ÁCIDOS Y A ÁLCALIS, ASÍ 
COMO AMBIENTES MARINOS. 
EN ESTRUCTURAS METÁLICAS SOMETIDAS A AMBIENTES QUÍMICOS Y MARINOS, O 
EXPUESTAS A CALOR CONTINUO HASTA 400º C. 

 
 
 
 VEHÍCULO:             CAUCHO CICLIZADO  
 COLOR:  TODOS INCLUSO ALUMINIO 9006  UNE 48073-3, UNE-EN-ISO 3668 

PIGMENTACIÓN: SEGÚN COLOR  
DISOLVENTE:   AROMÁTICO 

 DENSIDAD:   1,2 KG/LT - 1 PARA ALUMINIO 9006  UNE-EN-ISO 2811-1 
 VISCOSIDAD:  70" COPA FORD Nº 4  UNE-EN-ISO 2431 
 SÓLIDOS:  43% EN VOLUMEN  UNE-EN-ISO 3251 
 BRILLO:   SATINADO UNE-EN-ISO 2813 
 ADHERENCIA:  100%   UNE-EN-ISO 2409  

SECADO:   TACTO15 MINUTOS   
                             TOTAL 24 HORAS  UNE-EN-ISO 1517 
 ESPESOR:   40 MICRAS  UNE-EN-ISO 2808 
 RENDIMIENTO: 10,5 m2/Lt. 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: 
 
 
• COMO CAPA FINAL EN SISTEMAS DE CAUCHO CICLIZADO, PUEDE APLICARSE TAMBIEN SOBRE 

SHOP PRIMER 3019, ASÍ COMO SOBRE SILICATO DE ZINC Y EPOXI RICO EN ZINC. 
 
 
 
 
APLICACIÓN Y CONDICIONES ESPECIALES: 
 
  
    AIRLESS        AEROGRAFICA      BROCHA  
 
DISOLVENTE       001(5%)                       001 (12%)                  001 (5%) 
BOQUILLA     0,023"                            2 
PRESIÓN     150 bar 
 
   
     
 
• LA APLICACIÓN SE EFECTUARA SOBRE SUPERFICIES SECAS Y SIEMPRE A 3º SOBRE EL 

PUNTO DE ROCÍO. 
 
• DE ACUERDO CON LA PRACTICA DE UN BUEN PINTADO LA APLICACIÓN EN ESPACIOS 

CERRADOS SE EFECTUARA CON UN BUEN SISTEMA DE VENTILACIÓN. 
 
• TÓXICO POR INHALACIÓN, INGESTIÓN O EN CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE CONTACTO 

CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA 
 
• CONSULTAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 
 
 
 


