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DESENGRASANTE ACUOSO 
EUROLON-4000 

 
DESCRIPCIÓN: 
AGENTE DE LIMPIEZA CON COMPONENTES ORGANICOS PROTECTORES FRENTE A LA 
CORROSION Y ANTIOXIDANTES DE CONTACTO. 
 
USOS: 
EN ESTRUCTURA, COMPONENTE DE AUTOMOCIÓN, MAQUINARIA, CABINAS, REMOLQUES, 
GRÚAS, ETC. 
ESPECIALMENTE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE SOLDADURA (POLVO, HUMOS, OXIDO DE 
SOLDADURA). 
 
PROCESO: 
EN TUNELES DE LAVADO POR ASPERSIÓN, ASI COMO EN MAQUINARIA DE LIMPIEZA POR AGUA A 
PRESION, POR INMERSIÓN CON AGITACIÓN MECANICA O POR ULTRASONIDOS. 
 
 
SOLUBILIDAD:  EN AGUA 
TEMPERATURA DE CONGELACIÓN: > -10ºC 
PH (DIN 5169): 8 ± 0,5 (10 G/LITRO CON AGUA DESIONIZADA A 20ºC) 
TEMPERATURA DE APLICACIÓN: A PARTIR DE 20ºC HASTA 80ºC 
CONCENTRACIÓN: ENTRE 1 Y 3% EN AGUA (DEPENDIENDO DE LA SUCIEDAD) 
 
VALORACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN: EN DESENGRASES CON LAVADORAS EN CIRCUITO  
 CERRADO SE VALORARÁ SEMANALMENTE LA  
 CONCENTRACIÓN DE LA DISOLUCIÓN (AGUA-JABON)  
 SEGÚN MÉTODO: 
 

Se toman 100 ml de la solución 
Se añaden unas gotas de naranja de metilo 
Se va añadiendo ácido clorhídrico 0,5N 
(también sirve el sulfúrico) 
Cuando cambia de color (pH4) 
Se mide los ml consumidos de ácido 
La concentración de jabón en g/l es: 
C (concentración) = 1,3 (factor) *ml consumidos de ácido 

 
VERTIDOS: NORMALMENTE NO SE REQUIERE NEUTRALIZACIÓN. 
 NO CONTIENE SALES INORGÁNICAS. 
 


